ZUBEHOR

SOPORTES DE PARED

EN ACERO NEGRO

Incluye tornilleria.

LDP82WB - Wall mounting bracket for LDP82(A)
LDP102WB - Wall mounting bracket for LDP102(A)
LDP122WB - Wall mounting bracket for LDP122(A)+ND
LDP152WB - Wall mounting bracket for LDP152(A)+ND

LD SYSTEMS & LD SYSTEMS POWERED BY EIMENCE son marcas del grupo Adam Hall

TRANSPORT-BAG

FUR LD-PRO SERIES

Transport-Bag aus reiBfestem Nylon inkl. Kabeltasche.

LDP10B - Gig-Bag for LDP 102(A)

LDP12B - Gig-Bag for LDP122(A)+ND
LDP15B - Gig-Bag for LDP152(A)+ND

PRO SERIES

CAJAS ACUSTICAS EN PLASTICO- ACTUALIZACION!
8"/10"/12"ND/15"ND

Las 4 cajas activas y pasivas de 12 y 15" han dado un paso mas en la blsqueda del
buen sonido. En esta nueva version se han incorporado altavoces y motores de
Neodimio y se ha ajustado el filtro para que se pueda escuchar un sonido de calidad
con una reduccion sustancial del peso.

En los modelos de 12 y 15” activos, también se ha incorporado un selector Bass-
Boost para incrementar la respuesta de graves y medios cuando trabajamos en
voliimenes bajos. Todos los modelos continuaran teniendo una caja muy robusta y
funcional y las versiones activas, con bi-amplificacion hecho el cual mejora notablemente
su rendimiento.

En estas cajas encontraras unas prestaciones que no encontraras en otras cajas de
similar precio. El soporte de pared opcional, permite instalar este producto de forma
facil y con un resultado muy estético.

LD incorporara en estos productos el nuevo cable de alimentacion de seguridad Volex.
Las ventajas que ofrecen los conectores Volex son:

* Incrementa la fiabilidad del sistema. No se pierde contacto,
reduce la posibilidad de cortocircuito.

* Todos lo productos de Volex estan homologados por normas
ASA, VDE, KEMA, CCC, SA'y UL.

¢ 100% Compatible con todos los conectores IECC Standard.

LDP82 - 8" + 1" LDP102 - 10" + 1"
Power RMS: 80w Power RMS: 150 W
Impedance: 8Q Impedance: 8Q
Frequency range: 90 Hz - 15 kHz Frequency range: 70 Hz - 16 kHz
SPL 1W/1m: 97dB SPL 1W/1m: 99 dB

max. SPL: 126 dB
LDP82A - 8" + 1" LDP102A - 10" + 1"
Power RMS: 50 +20W Power RMS: 100 +25W
Impedance: 4Q0+16Q Impedance: 40+16Q
Frequency range: 90 Hz - 15 kHz Frequency range: 70 Hz - 16 kHz
max. SPL: 120 dB max. SPL: 123 dB

LDPN122 - 12"ND + 1"ND LDPN152 - 15"ND + 1"ND

Power RMS: 250 W Power RMS: 300 W
Impedance: 8Q Impedance: 8Q
Frequency range: 50 Hz - 18 kHz Frequency range: 45 Hz - 18 kHz
SPL 1W/1m: 102 dB SPL 1WA m: 101dB

max. SPL: 127 dB max. SPL: 131dB

LDPN122A - 12" ND + 1" ND

LDPN152A - 15"ND + 1"ND

Power RMS: 160+ 70 W Power RMS: 160 + 70W
Impedance: 40+8Q Impedance: 40+8Q
Frequency range: 50 Hz - 18 kHz Frequency range: 45 Hz - 18 kHz
max. SPL: 125dB max. SPL: 128 dB

PiES MONITOR

PARA LD-PRO SERIES

LDP10MS - For 10" version
LDP12MS - For 12" version
LDP15MS - For 15" version

La informacion que contiene esta publicacion, incluyendo datos numéricos, se ha preparado como una guia general de productos, pero los distribuidores y usuarios deben estar seguros
por ellos mismos de la idoneidad del producto acerca de su funcionalidad y seguridad segin el uso que vaya a recibir el producto. No se asume responsabilidad por un posible contenido
errdneo en esta publicacion. La compafia se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o disefio de los productos expuestos en esta publicacion sin aviso previo.






