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FALCON 12
Sistema LINE-ARRAY autoamplif icado 2 vías
3 Way selft-powered LINE-ARRAY system

 1.- MEASURES(Including rigging system)
            900mm (Width), 390mm (Front height), 335mm (Rear height), 515mm (Depth).

 2.- WEIGHT (NET) : 60Kg ( Including amps and rigging system) .

 3.- PROTECTION GRILLE: Black epoky perforated steel with acoustical
transparent foam.

 4.- ENCLOSURE : Asymmetrical desing 15mm multilaminate birch ply with 3º
wall angle. Textured black paint water based.

 5.- RIGGING : Integrated in enclosure acting as handles

 6.- CONNECTORS : SIGNAL : XLR-3  male - female Neutrik.
                                POWER : Neutrik 20Amps. powercon.

- Diseño asimétrico de la caja para una más efectiva optimización de cada una de las
vías del sistema.
- Diseño en tres vías activas autoamplificadas.
- Graves: compuesta por un altavoz de 12´´en bafle bass-reflex. Tecnología doble bobinado.
- Medios: compuesta por dos altavoces de 6,5´´ acoplados a un  difusor optimizado.
- Agudos: compuesta por tres motores (drivers) de compresión de 1´´ de boca con
conjuntos magnéticos de neodimio dispuestos en posición vertical.

- Asymmetrical box desing for a more efective optimization.
- Three active way self-powered desing.
- Low: 12´´ Speaker in a vented box system, double side voice coil.
- Mid: Two 6,5´´ on a optimised horizontal waveguide.
- Hight: Three 1´´  compression neodymium drivers mounted on a dedicated
vertical waveguide to produce a very low curvature vertical wavefront.

- Frequency response: 56 - 19500Hz (FULL-RANGE switch)
                                    90 - 19500Hz  (HIGH switch)
- Horizontal dispersion (16 KHz) : 90º (-6dB) / 110º (-10dB)
 -Vertical dispersion  :  7º
- Power: 900 W RMS  3600 W PEAK
- SPL max. (calculated) : 134 dB  CONTINOUS, 140 dB PEAK

 1.- MEDIDAS (Incluyendo sistema de rigging):
           900mm (ancho), 390mm (altura frontal), 335mm(altura trasera), 515mm(profundidad)

 2.- PESO ( NETO): 60Kg ( Incluyendo electrónica y sistema de rigging).

 3.- REJILLA DE PROTECCION: Chapa de hierro de 1.5mm de espesor con perforaciones
circulares de 6mm de diámetro pintada con epoxy negro.
Dispone de foam negro acústicamente transparente.

 4.- ACABADO: Pintura color negro de base agua.

 5.- RIGGING : Sistema de rigging integrado en la caja que actúan además como asas.

 6.- CONECTORES:  SEÑAL : XLR-3 macho - hembra Neutrik.
                                  ALIMENTACIÓN: Powercon Neutrik de 20 Amperios.

 - Respuesta en frecuencia : 56 - 19500Hz (conmutador en FULL-RANGE)
                                             90 - 19500Hz (conmutador en HIGH)
 - Cobertura horizontal (16 KHz):  90º (-6dB) / 110º (-10dB)
- Cobertura vertical:  7º
- Potencia: 900 W RMS  3600 W PICO.
- Máxumo SPL (calculado): 134 dB  CONTINUO, 140 dB PICO.

Características / Main Features

Especificaciones / Specifications



FALCON 8
Sistema LINE-ARRAY autoamplif icado 2 vías
2 Way self-powered LINE-ARRAY system

Características / Main Features

Especificaciones / Specifications

1.- MEDIDAS (Incluyendo sistema de rigging):
             687mm (ancho), 278mm (altura frontal), 222mm (altura trasera), 500mm (profundidad)

2.- PESO ( NETO): 37Kg ( Incluyendo electrónica y sistema de rigging)

3.- REJILLA DE PROTECCIÓN: Chapa de hierro de 1.5mm de  espesor con perforaciones circulares
de 3,5mm de diámetro pintada con epoxy negro. Dispone de foam negro acústicamente transparente.

 4.- ACABADO: Pintura color negro de base agua.

 5.- RIGGING : Sistema de rigging integrado en la caja.

 6.- CONECTORES: SEÑAL : XLR-3 macho - hembra Neutrik.
                                 ALIMENTACION: Powercon Neutrik de 20 Amperios.

1.-MEASURES (Including rigging system)
          687mm (Width), 278mm (Front height), 222mm (Rear height), 500mm(Depth).

 2.- WEIGHT (NET): 37Kg (Including amps and rigging system).

3.- PROTECTION GRILLE: Black epoky perforated steel with acoustical transparent foam.

 4.- ENCLOSURE : Asymmetrical desing 15mm multilaminate birch ply with 3º
wall angle. Textured black paint water based.

 5.- RIGGING : Integrated in enclosure.

 6.- CONNECTORS : SIGNAL: XLR-3  male - female Neutrik.
                                 POWER:Neutrik 20Amps. powercon.

- Diseño en dos vías activas autoamplificadas.
- Vía de graves: compuesta por dos altavoces de 8´´ de iguales
características en bafle bass-reflex.
-Vía de agudos: compuesta por dos motores (drivers) de compresión de
1´´ de boca con conjunto magnético de neodimio dispuestos en posición
vertical.

- Respuesta en frecuencia : 65 - 19500Hz (conmutador en FULL-RANGE)
                                            100 – 19500Hz (conmutador en HIGH)
- Cobertura horizontal (16 KHz):  90º (-6dB) / 110º (-10dB)
- Cobertura vertical:  7º
- Potencia: 500 W RMS  2000 W PICO
- Máximo SPL (calculado): 126 dB CONTINUO, 132 dB PICO.

- Two active way self-powered desing.
- Low: Two  8´´ in a vented box working is parallel.
- High:  Two 1´´  compression neodymium drivers mounted on a delicated
vertical waveguide to produce a very low curvature vertical  wavefront.

- Frequency response: 65 - 19500Hz (FULL-RANGE switch).
                                   100 – 19500Hz (HIGH switch).
- Horizontal dispersion (16 KHz) :  90º (-6dB) / 110º (-10dB)
-Vertical dispersion :  7º
- Power: 500 W RMS  2000 W PEAK
- SPL max. (calculated): 126 dB CONTINOUS, 132 dB PEAK



Composición / Composition

Sistema de Elevación / Elevation system

Esta torre está diseñada para volar  sistemas LINE-ARRAY.

Está constituida por:

- Base con cabestrante y tramo triangular de 1,75m:

      Cabestrante : potencia de arrastre : 1283 Kg.

      Tramo triangular : construido con tubo de aluminio de 50mm de diámetro y
      4mm de espesor.

- Tramos triangulares intermedios: medidas estándares : 1 m , 1.75m , 2m.

- Pieza superior más tramo triangular de 1,75m

- Polipasto: de cadena de doble recorrido de 6m de longitud y carga de 2000 Kg.

- Altura máxima:6 m
(sin tramos adicionales).

- Peso de la torre : 167 Kg.

Torre de elevación LINE-500
                                          Elevation tower LINE-500

Tower designed to hang  LINE-ARRAY systems.

Composed by:

- Base with winch and 1,75m truss:

      Winch : dragging power : 1283 Kg.

      Truss : 50mm aluminium tube. 4m thickness.

- Intermediate truss: 1 m , 1.75m , 2m.

- Upper truss1,75m and hang piece.

- Chain: double way, 6m lenght, 2000 Kg.

- Maximum height: 6m
(without additional trusses).

- Tower weight: 167 Kg.





SISTEMA EN STACK 2

STACK 2 SYSTEM

- Subgrave  réflex 18´´ alta potencia.
- 18´´ con tecnología doble bobinado.
- Sistema de rigging incorporado. Para su uso con DOUGLAS-12.
- Puertos de sintonía de grandes dimensiones para evitar la compresión
de respuesta a altas potencias.

Bass-reflex de 18´´
37,5Hz - 135Hz (-6dB)
800W / 1600W / 3200W (r.m.s / programa / pico)
98 dB
132 dB (pico)
8 Ohm
L 18-800 con tecnología de doble bobinado
2 NEUTRIK speakon 2 x NL-4
623mm(ancho) x 580mm(alto) x 695mm (profundo)
52 Kg

Tipo Diseño:
Resp.  frecuencia:
Potencia:
Sensibilidad:
SPL máximo:
Impedancia:
Altavoz:
Conectores:
Medidas:
Peso:

Subgrave reflex de alta potencia de 18´´
High power subwoofer 18´´

SISTEMA EN STACK 1

STACK 1 SYSTEM

Especificaciones / Specifications

Características / Main Features

- 18´´ high power bass reflex subwoofer.
- Low: 18´´ speaker in a vented box, with double side voice coil.
- Integrated fly rigging system, to use with DOUGLAS-12
- Big dimensions in tuning ports to avoid response compression at high
power levels.

Bass-reflex de 18´´
37,5Hz - 135Hz (-6dB)
800W / 1600W / 3200W (r.m.s / programme / peak)
98 dB
132 dB (peak)
8 Ohm
L 18-800 double side voice coil
2 NEUTRIK speakon 2 x NL-4
613mm(width) x 580mm(height) x 695mm(depth)
52 Kg

Design:
Freq. response:
Power:
Sensibility:
SPL max.:
Impedance:
Loudspeaker:
Connectors:
Dimensions:
Weight:

DOUGLAS W-18



Características / Main Features

60Hz - 19500Hz (-6dB)
90º (-6dB)  / 110º (-10dB)
10º
LF: 350W / 700W / 1400W (r.m.s / programa / pico)
HF: 150W / 300W / 600W (r.m.s / programa / pico)
LF: 98dB / HF: 113dB
LF: 16 Ohm / HF: 20 Ohm

Respuesta en frecuencia:
Cobertura horizontal (16 KHz):
Cobertura vertical:
Potencias:

Sensibilidad:
Impedancia:

- LINE-ARRAY biamplificado.
- Graves: compuesta por un altavoz de 12´´en bafle bass-reflex. Tecnología doble
bobinado.
- Agudos: compuesta por tres motores (drivers) de compresión de 1´´ de boca con
conjuntos magnéticos de neodimio dispuestos en posición vertical.
- Sistema de rigging incorporado.

DOUGLAS D-12
Sistema LINE-ARRAY biamplif icado de 12´´
12 ´ ´  biamplif ied LINE-ARRAY system

 1.- MEASURES(Including rigging system)
               613mm (Width), 380mm(+ rigging) (Front height), 314mm (Rear height), 457mm (Depth)

 2.-WEIGHT (NET) : 36Kg  (Including rigging system).

 3.- PROTECTION GRILLE: Black epoky perforated steel with acoustical transparent foam.

 4.- ENCLOSURE: Asymmetrical desing 15mm multilaminate birch ply with 4º wall angle. Textured
black paint water based.

 5.- RIGGING : Integrated in enclosure.

 6.- CONNECTORS : SIGNAL :4 PIN  speakon Neutrik.

- Two way biamplified desing.
- Low: 12´´ speaker in a vented box, with double side voice coil.
- High: Three 1´´  compression neodymium drivers mounted on
a dedicated vertical waveguide to produce a very low curvature vertical wavefront.
- Integrated fly rigging system.

60Hz - 19500Hz (-6dB)
90º (-6dB) / 110º (-10dB)
10º
LF: 350W / 700W / 1400W (r.m.s / programme / peak)
HF: 150W / 300W / 600W (r.m.s / programme / peak)
LF: 98dB / HF: 113dB
LF: 16 Ohm / HF: 20 Ohm

Frequency response:
Horizontal coverage (16 KHz):
Vertical coverage:
Powers:

Sensibility:
Impedance:

 1.- MEDIDAS (Incluyendo sistema de rigging)
                       613mm (ancho), 380mm(+ rigging) (altura frontal), 314mm (altura trasera), 457mm
(Profundidad)

 2.- PESO ( NETO): 36Kg ( Incluyendo sistema de rigging).

 3.- REJILLA DE PROTECCION: Chapa de hierro de 1.5mm de  espesor con perforaciones circulares
de 6mm de diámetro pintada con epoxy negro. Dispone de foam negro acústicamente transparente.

 4.- ACABADO: Pintura color negro de base agua.

 5.- RIGGING : Sistema de rigging integrado en la caja.

 6.- CONECTORES :  SEÑAL : 2 X 4 PIN Neutrik Speakon.

Especificaciones / Specifications
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