
FALCON-6 EVO

 El FALCON-6 Evo , es el nuevo sistema LINE ARRAY autoamplificado compacto de dos vías
con módulo de potencia de  fuente  de  alimentación  conmutada  de  1000W  (programa) ,
especialmente diseñado para la sonorización de recintos cerrados y eventos en sitios al aire
libre de pequeñas dimensiones . Su configuración de 2 Altavoces de 6´5 " con cono de
polipropileno y Driver de 5" RIBBON lo hacen idóneo para ese tipo de trabajo reduciendo
enormemente su tiempo de montaje y espacio necesario para transporte del sistema .

                                             ESPECIFICACIONES TECNICAS

RESPUESTA EN FRECUENCIA
SPL Máx. PICO
DIRECTIVIDAD  Horizontal
                            Vertical
POTENCIA MODULO
TIPO DE MODULO
COMPONENTES SECCION GRAVES
                        SECCION AGUDOS
SISTEMA VOLADURA Y ANGULACION

ACABADO
BAFLE DE MADERA
CONECTORES

MEDIDAS
PESO

80Hz - 18Khz (-3dB)
129dB
-10db @ 100° (15KHz) / -6db @ 80° (15KHz)
10º
500W R.M.S/2000 picoW
fuente de alimentación conmutada
2 altavoces de 6´5" con cono de polipropileno y 1´5" bobina movil
motor de ribbon de 5"
Integrado en el bafle
Ajustable de 0° a 10° en pasos de 1°
POLYMPACT
12mm.contrachapado marino
Señal: neutrik® xlr-3 (in-thru)
Alimentación: neutrik® Powercon® 20A  (in-thru)
590x226x320 mm.
17Kgrms.
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Sistema LINE ARRAY

RESPUESTA POLAR 2KHz - 20KHz
           0°,10°,20°,30°,40°,50°

GRAFICA RESPUESTA EN FRECUENCIA EN EL EJE
                               1W/1m

MODULO DE POTENCIA DE FUENTE
  DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA



 K-8
K-8A

 K-12
K-12A

 K-15
K-15A

 K-28

 BM-215  BM-15

Bafles de refuerzo

                              K / KA SERIES

Nueva serie K de DEA distribuida por MUSICSON que
consta de 4 modelos pasivos de 8" + driver de 1", 2x8" +
driver de 1", 12" + driver de 1" y 15" + driver de 1", y tres
modelos autoamplificados (serie KA) de 8" + driver de 1",
12" + driver de 1" y 15" + driver de 1".
Sus multiples puntos de anclaje tanto en tapas como en
laterales, hace muy sencilla su utilización en todo tipo de
instalaciones.
El difusor de agudos cónico ROTABLE , junto a su forma
trapezoidal asimetrica permite tambien su uso como monitor
de escenario.
Todos los modelos emplean un potente driver de 1" de
boca con diafragma de titanio de 1.75".
La serie de cajas pasivas K cuentan con filtro de 18 dB por
octava y sistema de protección para los drivers.
La serie de cajas autoamplificadas KA cuentan con filtros
activos de 2 vias y 2 etapas de potencia independientes
para graves y agudos, con limitadores de potencia para
proteger las dos vias.

VISTA TRASERA K-15A

K-8 K-28 K-12 K15

TIPO 2 way 2 way 2 way 2 way
RANGO FREQ. 60Hz-20KHz 55Hz-20KHz 54Hz-20KHz 50Hz-20KHz
SENSIBILIDAD 94,5 dB 97,5 dB 99 dB 99 dB
IMPEDANCIA 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms
POTENCIA 220 W 350 W 400 W 450 W
PICO 880 W 1.760 W 2.000 W 2.000
MAX. SPL 122 dB 128 dB 132 dB 132 dB
DISPERSION 90o conical 90o conical 80o x 60o 80o x 60o
VIA DE GRAVES 8", 50mm VC 2x8", 50mm VC 12", 75mm VC 15", 75mm VC
VIA DE AGUDOS 1", 44mm VC 1", 44mm VC 1", 44mm VC 1", 44mm VC

CONSTRUCCION 18mm plywood
ACABADO water-resistant textured black paint
RIGGING M8 inserts

CONECTORES 2 x NL4
DIMENSIONES 250x480x285 250x700x300 350x615x320 420x694x380
PESO 12Kg 19Kg 18Kg 22Kg

K-8A K-12A K-15A

TIPO 2 way active 2 way active 2 way active
RANGO FREQ. 60Hz-20KHz 49Hz-18KHz 55Hz-18KHz
SENSIBILIDAD 0,775V (rms) 0,775V (rms) 0,775V (rms)
POTENCIA 250 W 400 W 450 W
PEAK OUTPUT CURRENT >45A >45A >45A
PICO MAXIMO 122 dB 131 dB 131 dB
DISPERSION 70o x 50o 70o x 50o 70o x 50o
VIA DE GRAVES 8", 50mm VC 12", 75mm VC 15", 75mm VC
VIA DE AGUDOS 1", 44mm VC 1", 44mm VC 1", 44mm VC
THD+N 0,01% 0,02% 0,02%
GANANCIA -9dB, +3dB -9dB, +3dB -9dB, +3dB

TENSION 800W peak / 500W cont. / Neutrik™ PowerCon®
CONECTORES female XLR/TRS jack - male XLR loop
INDICADORES Power on / Signal / 0 dB / LF limiter / HF limiter / Overload

CONSTRUCCION 18mm plywood
ACABADO water-resistant textured black paint
RIGGING M8 inserts
DIMENSIONES 250x530x350 380x650x108 420x739x480
PESO 16Kg 25Kg 32Kg

BM-15 BM-215

TIPO / TYPE 2 way 2 way
RANGO FREQ. / FREQ. RANGE 48Hz-20KHz 44Hz-20KHz
SENSIBILIDAD / SENSITIVITY 95 dB 99 dB
IMPEDANCIA / IMPEDANCE 8 Ohms 4 Ohms
POTENCIA / POWER HANDLING 300 W 600 W
PICO / PEAK POWER 800 W 1.600 W
MAX. SPL 95 dB 99 dB
DISPERSION 90o x 50o 90o x 50o
VIA DE GRAVES / LF DRIVER 15", 65mm VC 2x15", 65mm VC
VIA DE AGUDOS / HF DRIVER 1", 34mm VC 1", 44mm VC

CONSTRUCCION / CONSTRUCTION 15mm MDF
ACABADO / FINISH blanket felt
RIGGING M8 inserts
CONECTORES / CONNECTORS 2 x NL4

DIMENSIONES / DIMENSIONS 440x370x639 502x460x1.058
PESO / WEIGHT 29Kg 42Kg



Equipos autoamplificados

MODEL MA-16                           MA-24                           MA-30

Power 8 Ohm (rms) 2X500W 2X750W 2X1050W

Power 4 Ohm (rms) 2X800W 2X1200W 2X1500W

8Ohm/ bridged 8 Ohm 1300W 2200W 2800W

Frequency Response

Damping Factor 600:1 800:1 800:1

S/N

THD+N

Slew Rate 40V/µs                            80V/µs 60v/µs

Input sensitivity

Input impedance

IMD SMPTE

Filter storage 68000µF 120000µF 152000µF

Power Supply

Dimensions(HxWxD) 90x485x500                130x485x500                130x485x500

Net Weight 19.9kg 30.4kg 34.9kg

20KOh,balanced; 10kOh, unbalanced.

%0.05%

AC 200V-240V/50-60Hz

20Hz-20KHz (±0.3dB)

-103dB

<= ±0.5%

0.775(0dB)

SYSTEM-800

Equipo autoamplificado con 1 subgrave de 15"
y 2 satélites de 8" con 600 W de potencia

Etapas de potencia

MA series



Public address
BM series

Mesas de mezclas



Microfonía

EW-10

 Sistema de monitoraje inalambrico
160 frecuencias con auriculares.



Cabezas móviles

1CH DIMMER PACK

Dimmer compacto de un canal con ventilacion
forzada.
Cambio de curva dimmer o driver

            ESPECIFICACIONES

Alimentación                 230 AC 50HZ
Carga máxima                 16 A
Canales                             1
Salida                 Conector schuco con tapa
Input DMX                    3 PIN XLR
Output                         3 PIN XLR

Dimmers

LED 603 MX VEGA

Voltaje AC 100-240V 50/60 HZ
Consumo 550W
Distribución de led
90 pcs (18 R+24 G+24 B+24 W)
Funciones
RGBW  mezcla de color / programas pre establecidos /
Strobo ,
Balance de blancos / rgb mas blanco / calibración RGB /
Dimmer /
Control de la Velocidad de ventilación  forzada. / macros
de color.
-Pantalla de cristal liquido
-modo automatico / custom
- Stand-alone/slave
-pix controller
- dmx 512 / 10 ch / 14 ch
Pan/Tilt
-Pan 540º / Tilt 250º
-Pan/ Tilt Speed
-Pan/ Tilt Blackout
dimension -320mm X 433mm X 395 mm
Weight  20,3 kg.

11 correctores de temperatura:
3200ºK
3400ºK
4200ºK
4900ºK
5600ºK
5900ºK
6500ºK
7200ºK
8000ºK
9500ºK
10000ºK

DIMMERPACK

Descripción:
Dimmer 12 canales x 10A.
Alimentación:
Trifásica con Neutro, 400V/50Hz.
Canales:
12 monofásicos modulares (N no común), magnetotérmico
10A.
Conexión carga:
19 contactos x 2. Fase, neutro y tierra por canal.
Señal entrada:
DMX512 (XLR3M y XLR5M).
Dimensiones:
19”, 4U. (483x180x350/410).
Observaciones:
Ventilación forzada lateral/ Salida en paralelo de DMX512
(XLR3F y XLR5F)/ En caso de fallo DMX512 permite elegir
entre 12  secuencias/ Corrector de fase/  Dirección DMX512
independiente por canal o en bloque/ Precalentamiento  de
canales independ. o en bloque/ Curva lineal o interruptor.



DP-63A

Distribuidor de corriente trifásico de 63 amperios por fase.
-Instrumentos digitales de medición por fase:
a) Voltimetro
b) Amperimetro
c) Frecuenciometro
-Diferencial por fase
-2 Magnetotérmicos de 32a cada uno por fase
-5 Bases ztack de 32a
-1 Base ztack de 16a
-2 Bases schuko de 16a
-Base macho trifasico 62a por fase
-Aéreo hembra trifásica 62a por fase con manguera de
 10 mts y cable pelado al otro extremo.

Distribuidores de corriente



SBM-1500

Distribuidor de corriente con conexión de entrada trifásica de
32A y 6 conectores de salida schuko de 16A cada uno.
Voltímetro y amperímetro digital por fase en el panel frontal.
Salida trifásica de 32A para alimentación auxiliar.
Protección diferencial de 40A , y magnetotérmica de 16A
por schuko.
Entrada: Trifásica 3 X 32A+N+E
Salida: 6 conectores schuko 16 A ( dos por fase)+ 1 CEE
32A 5P 6H 400V
Voltímetro y amperímetro digital por fase
protección magnetotérmica por salida
protección diferencial 40A.

BS-442-1

Distribución de  alimentación con conexión trifásica de
entrada de 63A y 4 conectores de salida CEE de 32A
cada uno. Voltímetro y amperímetro digital por fase.
Magnetotérmico de protección por cada salida y
diferencial de 63A
Entrada: trifásica 3 X 63 A+N+E
Salida: 4 conectores CEE 32A 5P 6H 400V
Voltímetro y amperímetro por fase
Magnetotérmico de protección  por salida
protección diferencial de 63A
483x132x267 mm
peso 9,5kg

BS-440-1

Distribuidor de corriente trifásico alimentación 32A +N+E
Salida a 12 conectores schuko 16A + un auxiliar en el
panel frontal.Voltímetro y amperímetro digital por fase
Protección magnetotérmica de 16A por canal
Protección diferencial general de 40A

BS-441-1

Distribuidor de corriente trifásico alimentación 32A +N+E
Salida a dos conectores Harting 16 polos +E  16A X polo
4 salidas schuko de 16A.
Voltímetro y amperímetro digital por fase
Protección magnetotérmica de 16A por canal
Protección diferencial general de 40A

Distribuidores
de corriente
MS-D1

Distribuidor de corriente con conexión trifásica de entrada de 16A.
6 conectores  schuko de salida de 16A cada uno en el panel trasero.
1 conector schuko de 16A auxiliar en el panel frontal, voltímetro y
amperímetro digital por fase.
Protección magnetotérmica por fase.
Distribuidor de alimentación
Entrada: trifásica 3 X 16A+N+E
Salida: 6 conectores schuko 16A ( 2 por fase + 1 schuko frontal)
Voltímetro y amperímetro digital por fase.
483x88x210
peso 3.8 kg



Efectos de Led

BSL-41

Led mini Stage 480
Consta de de 480 led de 5mm de alta luminosidad  repartidos
en un chasis de 460x215x55mm led quantity: red 160, green
160, blue 160 este modelo se puede controlar al ritmo de la
música / aleatoriamente / dmx incluye  su propio control de
dmx con 6 canales

LWW-5-12P L-400
Led Wall Washer 12pcs (R4 G4 B4) power led 1w Control
aleatorio y dmx ( xlr 3pin) IP65 Longitud 440mm 110V/240V 28W
LWW-5-18P-L500
Led Wall Washer 18pcs (R6 G6 B6) power led 1w Control
aleatorio y dmx ( xlr 3pin) IP65 Longitud 580mm 110V/240W 56W
LWW-5-24P-L800
Led Wall Washer 24pcs (R8 G8 B8) power led 1w Control
aleatorio y dmx ( xlr 3pin) IP65 Longitud 840mm 110V/240W 56W
LWW-5-36P-L100
Led Wall Washer 36pcs (R12 G12 B12) power led 1w Control
aleatorio y dmx ( xlr 3pin) IP65 Longitud 1120mm 110V/240W 56W
LWW-5-36P-L1200
Led Wall Washer 36pcs (R12 G12 B12) power led 1w Control
aleatorio y dmx ( xlr 3pin) IP65 Longitud 1240mm 110V/240W 56W
WALL WASHER
Wall Washer , base rotula, ip 65 110V/240V 55W (R 12 G 12 B 12)
Control aleatorio y dmx

ML-0-104

conjunto compacto rgb con control aleatorio/ audio /
 master esclavo/ dmx 17 canales,
contiene canal de macro 100v/240v 50/60hz 25w
160 pcs (R 72/ G 72/ B72)

ML-0-108

conjunto compacto rgb con control aleatorio/ audio /
master esclavo/ dmx 29 canales, contiene canal de macro
100v/240v 50/60hz 25w.608 pcs (R 320/ G 144/ B144)

CPL-1121

LED Intelligent Bar,AC110-240V,50-60Hz, wish 252
(R: 108, G:72, B:72) super bright ?10mm LED bulbs,
 Angle: 35°, 13 DMX Channels( stand-alone/master/slave/sound).
Weight: 21KG



Efectos de Led

SPOT LED EXTERIORES ARQUITECTURAL

ZQ-2008 3W SPOT LED WHITE
ZQ-2008 1W SPOT LED WHITE
ZQ-2008 3W SPOT LED YELLOW
ZQ-2008-1W SPOT LED YELLOW

TIRAS DE LED

ML30-S5*5-RGB LED STRIP 30 LEDS RGB
ML30-SW5*5-RGB LED STRIP 60 LEDS IP 68
ML60-S5*5-RGB LED STRIP 60 LEDS RGB
ML60-SW5*5-RGB LED STRIP 60 LEDS IP 68
Fuente alimentación para tira de led ML-1001  50W  100V/220V  12V/24V
Fuente alimentación para tira de led ML-1002 150W 100V/220V 12V/24V
Fuente alimentación para tira de led ML-1002 350W 100V/220V  12V/24V
Control para tira de led ML-1001c 350W 12V/24V WIRELESS
Control para tira de led ML-1002c 150W  24V         DMX
Control para tira de led ML-1003c 450W  24V

LED LASER MOON
Led Laser Moon Light, 10W,110-240V,50-60Hz,LED foam from reflecting color, with
the voices of change in red, green and blue color, a single independent operations,
Sound/Auto/Master/Slave/DMX controllable. Weight: 2.2kg

Led Laser Moon Light, 20W,110-240V,50-60Hz,LED foam from reflecting color, with the
voices of change in red, green and blue color, a single independent operations, S
Sound/Auto/Master/Slave/DMX controllable. Weight: 2.2kg.

Led Laser Moon Light, 38W,110-240V,50-60Hz,LED foam from reflecting color, with the
voices of change in red, green and blue color, a single independent operations,
Sound/Auto/Master/Slave/DMX controllable. Weight: 2.2kg.

LASER FLOW
Laser flow, AC120-240V,50-60Hz,30mW,Color: RGB, Sound/Auto/Master/Slave/DMX512,
Aluminum housing

SCANNING FIREFLY LASER
Scanning firefly Laser, AC120-240V,50-60Hz,30mW,Color: RGB, .
Sound/Auto/Master/Slave/DMX512, Aluminum housing.

LED MAGIC MIRROW
Led Magic mirrow, AC110-220V, 50-60Hz,, 267pcs 5mm LED lamps, 15 channels,
7gobo wheels, the size of the pattern is adjustable, with flash function. Master/sound
and DMX 512 Controllable,Size:20x20x29cm, Weight: 2.1kg.

LED MYSTIC
Led Mystic Effec Light,AC110-240V,50-60Hz,  48W,224pcs LEDs,4DMX channels,
Bean Angle:70° Auto/Slave/DMX/sound, Size: 406x279x279mm, Weight:5kgs

LED MYSTIC LIGHT
Led Mystic Effec Light,AC110-240V,50-60Hz,  48W,224pcs LEDs,4DMX channels,
Auto/Slave/DMX/sound, Size: 470x370x370mm, Weight:4.5kgs

LED ROTATING MOOM FLOWER
Led Rotating moom Flower,AC110-240V,50-60Hz,  40W,252pcs LEDs,Bean Angle:110°,
6DMX channels, Auto/Slave/DMX/sound, Size: 330x330x330mm, Weight:3kgs.

LED 4 LIGHT
AC110-220V 50-60Hz, 20W, with 224pcs LEDs(80Red,60 Green,48Blue, 36 white),
DMX512 signal 4/7 channels, Automatic with 3 operational, Sound active with built-in
programs, High output with nes lens technoloty, low poer consumption, Size:
473x279x103mm, Weight: 5kgs.


